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Fluchtweg Szenarien Umschaltung

Ansteuerungsbeschreibung dynamisch

Projekt:
Anlage:

Vorgabe/Bescheid:

1. Szenario 1 - Normalbetrieb - alle Fluchtwege offen:
Im Normalbetrieb sind alle Fluchtwege geoffnet

2. Szenario 1 - Normalbetrieb - alle Fluchtwege offen:
Im Normalbetrieb sind alle Fluchtwege geoffnet oder
gleichzeitger Brandfall im linken und rechten Fluchtweg

3. UV Netzausfall
Szenario 1 inkl. Sicherheitsleuchten eingeschalten

4. Spannungsaufall Notbeleuchtungsanlage
(HV Netzausfall = Batteriebetrieb)
Szenario 1 ein inkl. Sicherheitsleuchten eingeschalten

5. Szenario 2 — Linker Fluchtweg gesperrt
Umschaltung auch im Notbetrieb (HV/UV Netzausfall)
gegeben

6. Szenario 3 — Rechter Fluchtweg gesperrt:
Umschaltung auch im Notbetrieb (HV/UV Netzausfall)
gegeben

7. Beide Fluchtwege unpassierbar

Welche Schalthandlung soll folgen? Abstimmung mit
Behorden erforderlich - Dementsprechende (Alles 6ffnen)
Ansteuerung der Brandmeldeanlage erforderlich — Beide

8. Begrenzte Anzahl an Schalthandlungen erforderlich

Gemal Bescheid dirfen max 3 Schalthandlungen erfolgen
— danach ist der letzte eingestellte Zustand eingefroren

Geprtift / freigegeben (Name/Unterschrift):

Ansteuerung
Kontakt

11 =AUS

12 = AUS

BMA = inaktiv

11 =AUS

12 = AUS

BMA = aktiv

3ph

Batterie-

betrieb

11 =EIN

12 = AUS

11 =AUS

12 = EIN

11 =AUS

12 = AUS

Ansteuerung
gepruft

Gepriift am (Datum):

re

Bemerkung
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