
 BASIC 2 E-LED Ice RZ2 1

9071 0x 0400
9071 09 0410 (115 mA)

BASIC 2 E-LED RZ2
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BASIC 2 E-LED Ice RZ1 1
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12
1

251 70

80

176
220

12
1

251 70
272

80
14

176
220
256

17
3

251 121

80

176
220

17
3

80
14

176
220
256

251 121
272

BASIC 2 Selezione di apparecchi ed accessori

Apparecchi di segnalazione

Montaggio a soffitto / 
montaggio a parete 90 °

Montaggio a
parete parallelo

Montaggio a
parete parallelo

Montaggio a soffitto /
montaggio a parete 90 °
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9071 00 0020  
E-LED RZ1 Set  
di pittogrammi  
ISO 7010

9071 00 0019 
E-LED RZ2 Set  
di pittogrammi  
ISO 7010 

9071 00 0019 
E-LED RZ2 Set  
di pittogrammi 
ISO 7010 
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EK 22 mEK 22 mEK 22 mEK 22 m

9071 00 0020 
E-LED RZ1 Set  
di pittogrammi  
ISO 7010

BASIC 2 E-SIGN RZ
9071 xx 070x

9071 09 0710 (115 mA)

BASIC 2 E-SIGN RZ plus
9071 xx 080x

9071 09 0810 (115 mA)

BASIC 2 E-LED SL
9071 xx 010x

9071 09 0110 (115 mA)

BASIC 2 E-LED SL Ice 1

9071 0x 0300
9071 09 0310 (115 mA)

12
1

251 70

80

176
220

12
1

251 70
272

80
14

176
220
256

260

18
8

58

280 46

260

18
8

58
2,

5

280 46

260

260

Apparecchi di illuminazione

Montaggio a soffitto / mon-
taggio a parete parallelo / 
montaggio a parete 90 °

Montaggio a soffitto /
montaggio a parete

parallelo

Montaggio a soffitto / 
montaggio a parete

parallelo

Montaggio a soffitto /
montaggio a parete

parallelo

9071 00 0018 
E-SIGN 
Pittogramma  
ISO 7010

9071 00 0018 
E-SIGN 
Pittogramma  
ISO 7010

EK 24 m EK 24 m

EK 24 m

EK 24 m

9071 00 0023 
E-LED  
Pittogramma
ISO 7010

9071 00 0023 
E-LED  
Pittogramma
ISO 7010

EK 24 m

EK 24 mEK 24 m

EK 24 m
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I NUMERI DEGLI ARTICOLI
Spiegato con un esempio BASIC 2 RZ1/SL.

Tipo di monitoraggio 
07 = sc AT  

11 = sc CMR

Tipo di monitoraggio

Vita utile nominale
0 = scCMR 1-8 h /  
o per luci alimentate centralmente
1 = scAT 1 h
2 = scAT 2 h
3 = scAT 3 h
4 = scAT 8 h

9071 xx 010x

9071 0x 0300 3 = ILS
5 = Imax350
9 = PLC24
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1 L'uso di accessori modifica la classe di protezione. Il set di montaggio IP65 è compreso nella fornitura delle versioni Ice. 
2 Catene o funi non sono incluse nel set.     3 Set di pittogrammi personalizzabili. La fornitura dell'apparecchio comprende un set di pittogrammi standard.

9071 00 0008
E-LED DE Scatola 
da incasso

9071 00 0009
E-LED DE E-Line 
Adattatore  
da incasso

9071 00 0001 
E-LED RZ1 RD
Pensilina

9071 00 0007
E-LED RZ1 Set di 
pittogrammi PX 3

9071 00 0013 
E-LED IP65 Set 1

9071 00 0008
E-LED DE Scatola 
da incasso

9071 00 0009
E-LED DE E-Line 
Adattatore  
da incasso

9071 00 0007
E-LED RZ1 Set di 
pittogrammi PX 3

9071 00 0006 
E-LED RZ2 Set di 
pittogrammi PX 3

9071 00 0006 
E-LED RZ2 Set di 
pittogrammi PX 3

9071 00 0001  
E-LED RZ1 RD
Pensilina

9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti  
per montaggio a sospen-
sione a catena o a fune 2

9071 00 0010 
E-LED PE 0,5 m
Set sospensione

9071 00 0013
E-LED IP65 Set 1

9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti per 
montaggio a sospensione 
a catena o a fune

9071 00 0011
E-LED PE 1,0 m
Set sospensione

9071 00 0002
E-LED RZ2 RD
Pensilina

9071 00 0002
E-LED RZ2 RD
Pensilina

NOTA: Tutte le dimensioni nei disegni quotati sono indicate in mm.
Le rappresentazioni sono in parte proporzionalmente ridotte o ingrandite.

9071 00 0014 
E-SIGN DE Scatola 
da incasso

9071 00 0014
E-SIGN DE Scatola 
da incasso

9071 00 0015
E-SIGN Scatola
calcestruzzo

9071 00 0015
E-SIGN Scatola
calcestruzzo

9071 00 0005
E-SIGN Pittogramma
personalizzato PX 3

9071 00 0005
E-SIGN Pittogramma
personalizzato PX 3

9071 00 0012 
E-SIGN BE Kit supporti  
per montaggio a sospen-
sione a catena o a fune 2

9071 00 0012
E-SIGN BE Kit supporti  
per montaggio a sospen-
sione a catena o a fune 2

9071 00 0010 
E-LED PE 0,5 m
Set sospensione

9071 00 0010 
E-LED PE 0,5 m
Set sospensione

9071 00 0011
E-LED PE 1,0 m
Set sospensione

9071 00 0011
E-LED PE 1,0 m
Set sospensione

9071 00 0009
E-LED DE E-Line 
Adattatore  
da incasso

9071 00 0008
E-LED DE Scatola 
da incasso

9071 00 0001 
E-LED RZ1 RD
Pensilina

9071 00 0001
E-LED RZ1 RD
Pensilina

9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti  
per montaggio a sospen-
sione a catena o a fune

9071 00 0010 
E-LED PE 0,5 m
Set sospensione

9071 00 0013 
E-LED IP65 Set 1

9071 00 0012
E-LED BE Kit supporti  
per montaggio a sospen-
sione a catena o a fune

9071 00 0011
E-LED PE 1,0 m
Set sospensione

9071 00 0003
E-LED Pannello 
PL / PR / PU /  BL

9071 00 0004
E-LED Pannello PX

9071 00 0003
E-LED Pannello 
PL / PR / PU /  BL

9071 00 0004
E-LED Pannello PX

Protezione contro le intemperieNota: Su richiesta sono disponibili vari compo-
nenti in colori speciali e in tutti i colori RAL.


