
TUBE 2
Polycarbonat

IP
66

IP
68

–25 bis
+45 °C 08

BASIC 2
Polycarbonat, inkl. IP65 Set*

IP
65

–15 bis
+40 °C 07

INDUSTRY RL80
Polycarbonat, Aquamid 66G30

IP
66

IP
68

–15 bis
+40 °C 10

INDUSTRY X32
Polycarbonat, inkl. IP65 Set*

IP
65

TUBE-264
Polycarbonat

IP
66

–20 bis
+40 °C 07

SHAPE SL
V4A pulverbeschichtet, PMMA

IP
65

–20 bis
+40 °C 07

FLAP SL
Aluminium pulverbeschichtet

IP
65

–20 bis
+40 °C 07

POLLER 1050 E
Aluminium pulverbeschichtet

IP
65

–20 bis
+40 °C 10

POLLER 1200 R
V2A pulverbeschichtet

IP
65

–20 bis
+40 °C 07

STRING 2 spots
Polycarbonat, mit Zubehör*

IP
65

–15 bis
+40 °C 10

CONCEPT 2
Polycarbonat, mit Zubehör*

IP
65

–15 bis
+40 °C 03

EyE PRO 3
Aluminium, PMMA

IP
65

–15 bis
+40 °C 06

INDUSTRY E35
V4A, PMMA

IP
65

–15 bis
+40 °C 08

INDUSTRY E35
V4A, ESG Glas

IP
65

–15 bis
+40 °C 08

INDUSTRY FSU
V4A, ESG Glas

IP
66

–15 bis
+40 °C 10

CONCEPT Ex
Aluminium, Borosilikatglasrohr

IP
66

–15 bis
+40 °C

BASIC 2 Ice
Tie�emperaturtaugliches Polycarbonat

IP
65

–30 bis
+40 °C 07

07
IP

65
–20 bis
+40 °C

LEUCHTEN FÜR 
ERHÖHTE ANFORDERUNGEN

* *

*

*

*

INDUSTRY X32 FSU
Polycarbonat, inkl. IP65 Set*

–20 bis
+40 °C 07

IP
65

* –20 bis
+40 °C 07

INDUSTRY Ex X32
Polycarbonat

INDUSTRY Ex X32 FSU
Polycarbonat 07

IP
65

–20 bis
+40 °C

SHAPE SL
FLAP SL

POLLER 1050 E
POLLER 1200 R

STRING 2 SPOTS IP65
EyE PRO 3 IP65

CONCEPT 2
BASIC 2 IP65

INDUSTRY X32 FSU IP65
INDUSTRY RL80

INDUSTRY E35 PMMA
INDUSTRY E35 ESG

INDUSTRY FSU
BASIC 2 ICE

LEUCHTEN

TUBE-264
TUBE 2

CONCEPT Ex

INDUSTRY X32 IP65

INDUSTRY Ex X32
INDUSTRY Ex X32 FSU

ACHTUNG
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A

A

A
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A

A

A

A

A

A

A

A
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Reifenlager

Explosionsgefährdete
Bereiche

Bäckereien

Parkgaragen / -häuser

Tiefgaragen

Backstuben

Großküchen

Tiefkühlräume /-bereiche

Feuchte Keller

Futterküchen

Keller zur Lagerung
Brauereien

Weinkeller (bei Schwefelung)Feuchte Pumpenräume

Gemeinscha�s-Bade-Duschräume

Bergwerk-Stollen b

Solebäder

Thermalbäder

Kläranlagen

KFZ Waschanlagen / -straßen

Molkereien

Käsereien

Fleischverarbeitungsbetriebe

Gewächshäuser

Produktion
-Textilverarbeitung

Produktion
-Papierverarbeitung

Produktion-Holzbearbeitung
Innenhöfe

Zufahrten
Vordächer

Überdachte Tankstellen

Überdachte Bahnsteige

Überdachte Toreinfahrten

Überdachte Ram
penbereiche

ANWENDUNGS-

BEREICHE

Ex
Besonderes

Brandrisikoa

Bereiche im Freien
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a laut OVE E 8101 Punkt 422.3
b Achtung: Unsere Leuchten sind 

generell für den aktiven Berg- und 
Grubenbau nicht geeignet!

Produktvorschlag geeignet
Produktvorschlag empfehlenswert

Bei korrektem Einsatz der aufgelisteten Leuchten für erhöhte Anforderungen gilt die 50.000h Garantie 
gemäß din-Garantie- und Gewährleistungsbedingungen mit Ausnahme von Bereichen und Anwendungen, 
bei denen eine chemische Einwirkung auf die Leuchte stattfindet. 

ANWENDUNGSBEREICHE

TUBE 2
Polycarbonat

IP
66

IP
68

–25 bis
+45 °C 08

BASIC 2
Polycarbonat, inkl. IP65 Set*

IP
65

–15 bis
+40 °C 07

INDUSTRY RL80
Polycarbonat, Aquamid 66G30

IP
66

IP
68

–15 bis
+40 °C 10

INDUSTRY X32
Polycarbonat, inkl. IP65 Set*

IP
65

TUBE-264
Polycarbonat

IP
66

–20 bis
+40 °C 07

SHAPE SL
V4A pulverbeschichtet, PMMA

IP
65

–20 bis
+40 °C 07

FLAP SL
Aluminium pulverbeschichtet

IP
65

–20 bis
+40 °C 07

POLLER 1050 E
Aluminium pulverbeschichtet

IP
65

–20 bis
+40 °C 10

POLLER 1200 R
V2A pulverbeschichtet

IP
65

–20 bis
+40 °C 07

STRING 2 spots
Polycarbonat, mit Zubehör*

IP
65

–15 bis
+40 °C 10

CONCEPT 2
Polycarbonat, mit Zubehör*

IP
65

–15 bis
+40 °C 03

EyE PRO 3
Aluminium, PMMA

IP
65

–15 bis
+40 °C 06

INDUSTRY E35
V4A, PMMA

IP
65

–15 bis
+40 °C 08

INDUSTRY E35
V4A, ESG Glas

IP
65

–15 bis
+40 °C 08

INDUSTRY FSU
V4A, ESG Glas

IP
66

–15 bis
+40 °C 10

CONCEPT Ex
Aluminium, Borosilikatglasrohr

IP
66

–15 bis
+40 °C

BASIC 2 Ice
Tie�emperaturtaugliches Polycarbonat

IP
65

–30 bis
+40 °C 07

07
IP

65
–20 bis
+40 °C

LEUCHTEN FÜR 
ERHÖHTE ANFORDERUNGEN

* *

*

*

*

INDUSTRY X32 FSU
Polycarbonat, inkl. IP65 Set*

–20 bis
+40 °C 07

IP
65

* –20 bis
+40 °C 07

INDUSTRY Ex X32
Polycarbonat

INDUSTRY Ex X32 FSU
Polycarbonat 07

IP
65

–20 bis
+40 °C

SHAPE SL
FLAP SL

POLLER 1050 E
POLLER 1200 R

STRING 2 SPOTS IP65
EyE PRO 3 IP65

CONCEPT 2
BASIC 2 IP65

INDUSTRY X32 FSU IP65
INDUSTRY RL80

INDUSTRY E35 PMMA
INDUSTRY E35 ESG

INDUSTRY FSU
BASIC 2 ICE

LEUCHTEN

TUBE-264
TUBE 2

CONCEPT Ex

INDUSTRY X32 IP65

INDUSTRY Ex X32
INDUSTRY Ex X32 FSU

ACHTUNG

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
B

A

Reifenlager

Explosionsgefährdete
Bereiche

Bäckereien

Parkgaragen / -häuser

Tiefgaragen

Backstuben

Großküchen

Tiefkühlräume /-bereiche

Feuchte Keller

Futterküchen

Keller zur Lagerung
Brauereien

Weinkeller (bei Schwefelung)Feuchte Pumpenräume

Gemeinscha�s-Bade-Duschräume

Bergwerk-Stollen b

Solebäder

Thermalbäder

Kläranlagen

KFZ Waschanlagen / -straßen

Molkereien

Käsereien

Fleischverarbeitungsbetriebe

Gewächshäuser

Produktion
-Textilverarbeitung

Produktion
-Papierverarbeitung

Produktion-Holzbearbeitung
Innenhöfe

Zufahrten
Vordächer

Überdachte Tankstellen

Überdachte Bahnsteige

Überdachte Toreinfahrten

Überdachte Ram
penbereiche

ANWENDUNGS-

BEREICHE

Ex
Besonderes

Brandrisikoa

Bereiche im Freien
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ACHTUNG: Die Auflistung soll als Leitfaden 
unterstützen, um passende Leuchten für die 

angeführten Anwendungsbereiche aufzuzeigen. 
Die zugeordneten Icons weisen in der Anwen-

dungsübersicht auf zusätzlich mögliche Beson-
derheiten hin, deren Auswirkungen zwingend 

bei der Auswahl und Ausführung der Leuchten, 
sowie bei der technischen Detailabstimmung 

berücksichtigt werden müssen.



Das Symbol weist auf Anwendungen mit explosionsgefährdeten Bereichen hin. Der Explo-
sionsschutz unterscheidet generell zwischen gas- und staubexplosionsgefährdeten Umgebun-
gen. Diese Bereiche werden in Abhängigkeit nach Häufigkeit und Dauer des Au� retens einer 
explosionsfähigen Atmosphäre in je drei Zonen eingeteilt. Die Auswahl der Betriebsmittel 
in Ex-Bereichen ist von der Betriebsführung festzulegen. 

Ein zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen kann in Bereichen mit hohem 
Nässeaufkommen, speziellen Reinigungstätigkeiten oder hoher Lu� feuchtigkeit wie z.B. 
in Freibereichen, der Lebensmittelindustrie, in Kellern oder Bädern erforderlich sein.

Das Symbol weist auf mögliche Bereiche mit extrem niedrigen 
Umgebungstemperaturen unter -15 °C hin.

Das Symbol weist auf UV-Einflüsse hin. Die verwendeten Materialien 
müssen UV-stabilisiert bzw. UV-beständig sein. 

Das Symbol weist auf besondere Anforderungen im Lebensmittelbereich gemäß 
EU Verordnung (EG) Nr. 852/2004, HACCP -  Hazard Analysis and Critical Control Points, 
IFS - International Featured Standard Food und BRC - Global Standard for Food Safety hin.

Das Symbol weist auf chemische Einflüsse von aggressiven Gasen, Dämpfen, 
Flüssigkeiten, Reinigungsmitteln und anderen Chemikalien hin. Die Verwendung von 
Leuchten in diesen Bereichen erfordern meist speziellen Klärungsbedarf hinsichtlich 
Schutz, Maßnahmen und Auswahl der Materialien. 

XX
IK Die Symbole weisen darauf hin, dass ein besonderer Schutz gegen äußere, mechanische 

Einflüsse für die eingesetzten Leuchten erforderlich sein kann. Als Anwendungsbereiche 
können Sporthallen, Bahnhöfe oder Gebäude in der Industrie erwähnt werden. 

Der mechanische Schutz unterteilt sich in drei Kategorien:

1. Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen 
elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung.
2. Ballwurfsicherheit für Leuchten in Sportstätten gemäß DIN 18032-3.
3. Schutz gegen Vandalismus.

Das Symbol weist auf Bereiche mit besonderem Brandrisiko gemäß OVE E 8101 
Punkt 422.3 hin. Diese Umgebungsbedingungen kommen zum Beispiel in Papierfabriken 
oder in der holzverarbeitenden Industrie vor und erfordern spezielle Anforderungen an die 
elektrischen Betriebsmittel. In diesen Bereichen dürfen nur Leuchten mit begrenzter Ober-
flächentemperatur gem. EN 60598-2-24 mit D-Kennzeichnung verwendet werden.

HINWEIS: Die Darstellung 
der Anwendungsbereiche und 
Zuordnung der Leuchten stellen 
einen Auszug dar und geben keine 
Gewähr auf Vollständigkeit. 
Änderungen vorbehalten.

A

B

HINWEISE ZU DEN
ANWENDUNGSBEREICHEN

ALLES BERÜCKSICHTIGT?
In den angeführten Anwendungsbereichen 
können zusätzliche Anforderungen wie z.B. Che-
mikalienbeständigkeit, Tie� emperaturbeständig-
keit oder Mehrfachkombinationen an Anforderun-
gen au� reten. Bitte bedenken Sie, dass eventuell 
eine Speziallösung in Absprache mit Ihrem din-
Ansprechpartner erforderlich sein kann.

IFS

Für die Montage in Bereichen mit außergewöhnlichen Witterungseinflüssen und einer 
Lu� feuchtigkeit > 80% stehen Ihnen für unsere Leuchten mit hoher Schutzart ein Belü� ungs-
element und zusätzliches Zubehör wie ein Regendach als Zusatzmaßnahme zur Verfügung, 
die in diesen Fällen zwingend zu verwenden sind. Das Belü� ungselement vermeidet ein Kon-
densieren des Wasserdampfes innerhalb der Leuchte und ist in der INDUSTRY E35 und INDUSTRY 
FSU standardmäßig eingebaut. Bei extrem niedrigen Temperaturen und klimatischen Tempe-
raturschwankungen kann weiters eine Dauerlichtschaltung erforderlich sein. Für Bereiche mit 
annähernd 100% Lu� feuchtigkeit (z.B. Gewächshäuser) empfehlen wir zusätzlich eine Schutz-
beschichtung für die elektronischen Komponenten. Diesbezüglich steht Ihnen Ihr 
din-Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

Mit der BASIC 2 Ice steht Ihnen eine din-Leuchte für Anwendungen bis -30°C
zur Verfügung. Achten Sie in diesem Zusammenhang auf die korrekte Montage!

Für Anwendungen mit UV-Einwirkung stehen Ihnen unsere Leuchten 
mit UV-stabilisiertem Polycarbonat, UV-beständigem PMMA , Aluminium 
und Edelstahl zur Verfügung.

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß den angeführten Lebensmittelbestimmungen 
werden projektspezifisch gesondert betrachtet.

Eine generelle Aussage zum Einsatz von Leuchten in Bereichen mit chemischen Einflüssen ist 
äußerst schwierig. Der Einfluss der chemischen Sto� e auf die Materialien der Leuchten und verbau-
ten Komponenten hängt von vielen Faktoren wie der Sto� zusammensetzung, Konzentration, Ein-
wirkdauer, Feuchtigkeit, und Höhe der Umgebungstemperaturen ab. Wir können nach gesonderter 
Rücksprache nur eine bedingte Abschätzung zum Einsatz unserer Leuchten in diesen Bereichen 
geben. Eine 50.000h Garantie ist für diese Anwendungen nicht möglich
und daher ausgenommen.
A Für chemische Einflüsse in der Umgebungslu�  sind zwingend Schutzmaßnahmen erforderlich.  
 Diese Spezialausführung ist gesondert anzufragen.  
B Für chemische Einflüsse anhand von Reinigungsmitteln und dergleichen ist zwingend eine Sonder-
 abklärung mit Ihrem din-Ansprechpartner erforderlich. Sicherheitsdatenblätter, Materialverträglich-
 keitsauflistungen und herstellerspezifische Anforderungen sind diesbezüglich zu berücksichtigen.

XX
IK Zum Schutz gegen äußere, mechanische Einflüsse stehen 

Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Leuchten mit hohen IK-Stoßfestigkeitsgraden.
2. Kombination der Leuchten mit einem Ballschutzkorb 
oder einer ballwurfsicheren Abdeckung.
3. Vandalismussichere Schrauben auf Anfrage
bei Ihrem din-Ansprechpartner.

Unsere gekennzeichneten Leuchten sind gem. EN 60598-2-24 zur Verwendung in Umgebungen 
geeignet, welche in IEC 60364-4-42 bzw. OVE E 8101 Teil 422.3 wie folgt festgelegt sind: 

In der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird. 
In der eine Ablagerung von nicht leitfähigem und leitfähigem Staub auf 

 der Leuchte erwartet werden kann. 

Hinweis: Zubehörteile, welche die Schutzart IP65 vermindern, dürfen aufgrund der 
Anforderung der D-Kennzeichnung gem. EN 60598-2-24 nicht verwendet werden. 

A

B

HINWEISE ZUM
din-LEUCHTENPORTFOLIO

IFS

Die explosionsgeschützten Leuchten CONCEPT Ex und INDUSTRY Ex X32 tragen folgende 
Kennzeichnungen (nach Richtlinie 2014/34/EU):
CONCEPT Ex:
II 2G Ex db op is IIC T6 Gb (Zone 1 und 2) 
II 2D Ex op is tb IIIC T85 °C Db (Zone 21 und 22)

INDUSTRY Ex X32:
II 3G Ex ec IIC T4 Gc (Zone 2), 
II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc (Zone 22)


