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  Pannelli di segnalazione
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6
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8
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17
0

DA/DE Gr.1

DA/DE Gr.2

180

Profondità: 27

Am
pi

o:
 8

1
Am

pi
o:

 8
7

Am
pi

o:
 9

0
Am

pi
o:

 6
6

Am
pi

o:
 7

2
Am

pi
o:

 7
2

DA/DE 
Montaggio a parete 90°, 

superficie o incasso

WAP Distanziatori parete 
9069 00 0006

Taglio: 
173 x 97 mm

Profondità: 
 superficie: 48 mm 

semi-incasso: 27 mm

Scatola da incasso singola:
Ø = 68mm / T= 60 mm

Scatola da incasso doppia:
Ø = 68mm / T = 60 mm

Gr
.3

, E
W

 3
2 

m

Cassetta di colata per calcestruzzo misura 3 
9069 00 0003

Taglio: 
374 x 74 mm

Taglio: 
266 x 74 mm

Taglio: 
 168 x 68 mm

Gr
.2

, E
W

 2
2 

m

Cassetta di colata per calcestruzzo misura 2 
9069 00 0002

DE 
Alloggiamento

DA 
Allog giamento

DE 
Alloggiamento

DA 
Allog giamento

DE 
Alloggiamento

DA 
Allog giamento

Gr
.1

, E
W

 1
2 

m

Cassetta di colata per calcestruzzo misura 1 
9069 00 0001

Montaggio 
ad incasso

Montaggio  
a superficie

Montaggio 
ad incasso

Montaggio  
a superficie

Montaggio 
ad incasso

Montaggio  
a superficie

WAP 
Montaggio a parete  

superficie o semi-incasso

UP 
Montaggio a parete 

semi-incasso

UP duo Gr.3

SX 9069 00 1831
DX 9069 00 1832
BA 9069 00 1833
PX 9069 00 1835

326

225

326

225

17
0,

5

17
0,

5

Gr
.3

, E
W

 3
2 

m
Gr

.2
, E

W
 2

2 
m

WAP/WAP plus
9069 xx 010x 

WAP/WAP plus, hp
9069 0x 0200 

WAP duo
9069 09 0300 

WAP duo, hp
9069 0x 0400 

11
9,

5

Gr
.3

, E
W

 3
2 

m
Gr

.2
, E

W
 2

2 
m

UP/UP plus
9069 09 1000 

UP/UP plus, hp
9069 0x 1100 

UP duo
9069 09 1200 

UP duo, hp
9069 0x 1300 

11
9,

5

WAP Gr.3 

SX 9069 00 0531
DX 9069 00 0532
BA 9069 00 0533
PX 9069 00 0535

WAP LA Gr.3 

SX 9069 00 0631
DX 9069 00 0632
BA 9069 00 0633
PX 9069 00 0635

WAP duo/plus  Gr.3

SX 9069 00 0731
DX 9069 00 0732
BA 9069 00 0733
PX 9069 00 0735

UP Pikto Gr.3 

SX 9069 00 1531
DX 9069 00 1532
BA 9069 00 1533
PX 9069 00 1535

UP LA Gr.3 

SX 9069 00 1631
DX 9069 00 1632
BA 9069 00 1633
PX 9069 00 1635

SX 9069 00 1731
DX 9069 00 1732
BA 9069 00 1733
PX 9069 00 1735

UP plus Gr.3

WAP Gr.2 

SX 9069 00 0521
DX 9069 00 0522
BA 9069 00 0523
PX 9069 00 0525

WAP LA Gr.2 

SX 9069 00 0621
DX 9069 00 0622
BA 9069 00 0623
PX 9069 00 0625

WAP duo/plus Gr.2 

SX 9069 00 0721
DX 9069 00 0722
BA 9069 00 0723
PX 9069 00 0725

UP Gr.2 

SX 9069 00 1521
DX 9069 00 1522
BA 9069 00 1523
PX 9069 00 1525

UP LA Gr.2 

SX 9069 00 1621
DX 9069 00 1622
BA 9069 00 1623
PX 9069 00 1625

SX 9069 00 1721
DX 9069 00 1722
BA 9069 00 1723
PX 9069 00 1725

UP plus Gr.2 UP duo Gr.2 

SX 9069 00 1821
DX 9069 00 1822
BA 9069 00 1823
PX 9069 00 1825

PX 9069 00 3535

PX 9069 00 3515

PX 9069 00 3525 

DE Gr.3
9069 xx 203x 

DE hp Gr.3
9069 0x 2130

DA Gr.3
9069 xx 263x

DA hp Gr.3
9069 0x 2730 

DE Gr.2
9069 xx 202x 

DE hp Gr.2
9069 0x 2120

DA Gr.2
9069 xx 262x

DA hp Gr.2
9069 0x 2720

DE Gr.1
9069 09 2010 

DE hp Gr.1
9069 0x 2110

DA Gr.1
9069 09 2610

DA hp Gr.1
9069 0x 2710

DA/DE Gr.3



124

225

326

64

11
5

16
6

124

225
326

67
,3

11
8,

2

16
8,

7

DA/DE LA Gr.1 DA/DE LA Gr.2 DA/DE LA Gr.3DA/DE Gr.1 DA/DE Gr.2 DA/DE Gr.3 

48 48 48

42 42 42202,9 300,9 408,9

88

376

166 264 372

88

268

88

170

Profondità: 81 Profondità: 87 Profondità: 90
Profondità: 66 Profondità: 72 Profondità: 72

DE 
Alloggiamento

DA Allog-
giamento

DA Allog-
giamento

DE Allog-
giamento plus

DE Allog-
giamento plus

DE Allog-
giamento plus

DE Allog-
giamento duo

DE Allog-
giamento duo

DE Allog-
giamento duo

DA 
Allog giamento

DA Allog-
giamento

DA Allog-
giamento

DA Allog-
giamento plus

DA Allog-
giamento plus

DA Allog-
giamento plus

DA Allog-
giamento duo

DA Allog-
giamento duo

DA Allog-
giamento duo

DA/DE 
Montaggio a soffitto, superficie o incasso

Cassetta di colata per calcestruzzo Gr. 1 
9069 00 0001

Cassetta di colata per calcestruzzo Gr.2 
9069 00 0002

Cassetta di colata per calcestruzzo Gr.3 
9069 00 0003

Set Montaggio a fune corta
9069 00 0015

Set di montaggio cavo 1,5 m 
9069 00 0009

Set di montaggio cavo 4,0 m* 
9069 00 0010

Set per sospensione 0,5 m 
9069 00 0007

Set per sospensione 1 m 
9069 00 0008

Taglio: 168 x 68 mm

Gr.1, EW 12 m Gr.2, EW 22 m Gr.3, EW 32 m

Set di regolazione del cavo 9069 00 0011

Taglio: 266 x 74 mm Taglio: 374 x 74 mm

Montaggio  
ad incasso

Montaggio  
a superficie

Montaggio 
ad incasso

Montaggio  
a superficie

Montaggio  
a superficie

Montaggio 
ad incasso

Note: 
Le rappresentazioni sono parzialmente ridotte o ingrandite in proporzione. Tutte le dimensioni sono espresse in mm. Tutte le distanze di visibilità indicate corrispondono alla norma EN1838 per segnali di fuga retroilluminati.

Su richiesta sono disponibili vari componenti  
in colori speciali e in tutti i colori RAL.

hp nella descrizione dell‘articolo significa  
conformità alla norma DIN 4844.

   *Set di montaggio a cavo 4,0 m non autorizzato per sc AT e sc CMR.    
 ** STRING 2 DA/DE LA, pittogramma misura 3 pannelli in combinazione con l‘alloggiamento STRING 2 plus, (hp) misura 3 non possibile.    *** STRING 2 DA/DE LA, pittogramma misura 3 pannelli in combinazione con l‘alloggiamento STRINGsc 2 plus misura 3 non possibile.

SX 9069 00 3531
DX 9069 00 3532
BA 9069 00 3533
SX/DX 9069 00 3534
PX 9069 00 3535

DA Gr.1
9069 09 2610

DA hp Gr.1
9069 0x 2710

DA plus Gr.1
9069 09 2810

DA plus hp Gr.1
9069 0x 2910

DE Gr.1
9069 09 2010 

DE hp Gr.1
9069 0x 2110

DE plus Gr.1
9069 09 2210 

DE plus hp Gr.1
9069 0x 2310

DE duo Gr.1 
9069 09 2410

DE duo hp Gr.1 
9069 09 2510

DA duo Gr.1
9069 09 3010 

DA duo hp Gr.1
9069 09 3110

DA Gr.2
9069 xx 262x 

DA hp Gr.2
9069 0x 2720

DA plus Gr.2
9069 xx 282x

DA plus hp Gr.2
9069 0x 2920

DE Gr.2
9069 xx 202x 

DE hp Gr.2
9069 0x 2120

DE plus Gr.2
9069 xx 222x 

DE plus hp Gr.2
9069 0x 2320

DE duo Gr.2 
9069 09 2420

DE duo hp Gr.2 
9069 0x 2520

DA duo Gr.2
9069 09 3020 

DA duo hp Gr.2
9069 0x 3120

DA Gr.3
9069 xx 263x

DA hp Gr.3
9069 0x 2730

DA plus Gr.3***

9069 xx 283x

DA plus hp Gr.3**

9069 0x 2930

DE Gr.3
9069 xx 203x 

DE hp Gr.3
9069 0x 2130

DE plus Gr.3***

9069 xx 223x 

DE plus hp Gr.3**

9069 0x 2330

DE duo Gr.3 
9069 09 2430

DE duo hp Gr.3 
9069 0x 2530

DA duo Gr.3
9069 09 3030 

DA duo hp Gr.3
9069 0x 3130

LA SX 9069 00 3631**/***
LA DX 9069 00 3632**/***
LA BA 9069 00 3633**/***
LA SX/DX 9069 00 3634**/***
LA PX 9069 00 3635**/***

LA SX 9069 00 3621
LA DX 9069 00 3622
LA BA 9069 00 3623
LA SX/DX 9069 00 3624
LA PX 9069 00 3625

SX 9069 00 3521
DX 9069 00 3522
BA 9069 00 3523
SX/DX 9069 00 3524
PX 9069 00 3525

LA SX 9069 00 3611
LA DX 9069 00 3612
LA BA 9069 00 3613
LA SX/DX 9069 00 3614
LA PX 9069 00 3615

SX 9069 00 3511
DX 9069 00 3512
BA 9069 00 3513
SX/DX 9069 00 3514
PX 9069 00 3515

Set Montaggio a fune corta
9069 00 0015

Set di montaggio cavo 1,5 m 
9069 00 0009

Set di montaggio cavo 4,0 m* 
9069 00 0010

Set di regolazione del cavo 9069 00 0011

Set per sospensione 0,5 m 
9069 00 0007

Set per sospensione 1 m 
9069 00 0008

Set Montaggio a fune corta
9069 00 0015

Set di montaggio cavo 1,5 m 
9069 00 0009

Set di montaggio cavo 4,0 m* 
9069 00 0010

Set di regolazione del cavo 9069 00 0011

Set per sospensione 0,5 m 
9069 00 0007

Set per sospensione 1 m 
9069 00 0008



AP 3000K
9070 xx 0100

AP 4000K
9070 xx 020x

EyE 90 Kit di 
montaggio rotondo 

9070 00 0003

EyE 90 Kit di 
montaggio angolare

9070 00 0004

eco spot 
Montaggio a soffitto, superficie o incasso

power spot 
Montaggio a soffitto, superficie o incasso

Ø 85 Ø 85 Ø 24 Ø 37

 123  123 123
Ø 156 Ø 156 Ø 156 Ø 156 Ø 156

 123  123

59
,5

59
,562 56 56

EyE 90 EyE Pro

EyE
Montaggio ad incasso

 Diametro di foratura: Ø 35 mm Diametro di foratura: Ø 12,5 - 14 mm Diametro di foratura: Ø 68 mm
Profondità di montaggio: vedi moduli di approvvigionamento*

 Diametro di foratura: Ø 68 mm
Profondità di montaggio: vedi moduli di approvvigionamento*

Supporto di montaggio EyE Pro
EyE Pro Perforatrice di lamiera 35 mm 9070 00 0001
EyE Pro Sega a tazza 35 mm 9070 00 0002

Profondità di montaggio: vedi moduli di approvvigionamento*

Montaggio ad incasso Montaggio ad incassoMontaggio a superficie Montaggio a superficie

Note: 
Le rappresentazioni sono parzialmente ridotte o ingrandite in proporzione. 
Tutte le dimensioni sono espresse in mm. 

Su richiesta sono disponibili vari componenti  
in colori speciali e in tutti i colori RAL.

Protezione antiurto

AP DA E 3000K
9069 xx 7000

AP DA E 4000K
9069 xx 710x

AP DA R 3000K 
9069 xx 9000

AP DA R 4000K 
9069 xx 910 x

SL DA E 3000K
9069 xx 7200

SL DA E 4000K
9069 xx 730x

SL DA R 3000K 
9069 xx 9200

SL DA R 4000K 
9069 xx 930x

SL2 DA E 3000K
9069 0x 7400

SL2 DA E 4000K
9069 0x 7500

SL2 DA R 3000K 
9069 0x 9400

 
SL2 DA R 4000K 

9069 0x 9500

TS DA E 4000K
9069 0x 8700

TS DA R 4000K 
9069 0x 9800

RG 3000K
9070 09 1200

RG 4000K
9070 09 1300

R 3000K
9070 09 1000

R 4000K
9070 09 1100

3 TS 3000K
9070 09 1400

3 TS 4000K
9070 09 1500

3 TS IP65 4000K
9070 09 1600

1:  H-modulo 230V e PLC24
Profondità di montaggio: > 75 mm

3: H-modulo scCMR
Profondità di montaggio: > 75 mm

Il montaggio dell‘apparecchio EyE90 AP ed il posizionamento del relativo modulo di alimentazione richiedono un soffitto ispezionabile.

PLC24 IP65 Elettronica
Profondità di montaggio: > 50 mm

*Moduli di alimentazione per apparecchi di illuminazione da incasso

230V IP65 Elettronica
Profondità di montaggio: > 200 mm

2: H-modulo scAT
Profondità di montaggio: > 75 mm

AP DE 3000K
9069 xx 6000

AP DE 4000K
9069 xx 610x

AP DE IP65 3000K
9069 0x 6201

AP DE IP65 4000K
9069 0x 6200

SL DE 3000K
9069 xx 6300

SL DE 4000K
9069 xx 640x

SL DE IP65 3000K
9069 0x 6501 

SL DE IP65 4000K
9069 0x 6500

SL2 DE 3000K
9069 0x 6600

SL2 DE 4000K
9069 0x 6700

SL2 DE IP65 3000K
9069 0x 6801

SL2 DE IP65 4000K
9069 0x 6800

Profondità: 2,5

96

96

Telaio angolare
9069 00 0012

Profondità: 2,5

96

96

Telaio angolare
9069 00 0012

AP DE 3000K
9069 0x 8000

 
AP DE 4000K
9069 0x 8100

AP DE IP65 3000K
9069 0x 8201

AP DE IP65 4000K
9069 0x 8200

TS DE 4000K
9069 0x 8300

TS DE IP65 4000K
9069 0x 8400

AP DA E 3000K
9069 0x 8500

AP DA E 4000K
9069 0x 8600

AP DA R 3000K 
9069 0x 9600

AP DA R 4000K 
9069 0x 9700

Copertura di protezione
angolare

9069 00 0014

Copertura di protezione 
rotonda

9069 00 0013
Profondità: 18Profondità: 18

150

15
0

Ø 140

  Apparecchi di illuminazione d‘emergenza

Profondità: 2,5

96

96

Telaio angolare
9069 00 0012

Profondità: 2,5

96

96

Telaio angolare
9069 00 0012

Copertura di protezione
angolare

9069 00 0014

Copertura di protezione 
rotonda

9069 00 0013
Profondità: 18Profondità: 18

150

15
0

Ø 140

Alloggiamento  
angolare E  

Alloggiamento  
rotondo R Ø

Alloggiamento  
angolare E   

Alloggiamento  
rotondo R  Ø

9069 xx 010x
 Vita utile nominale
 0 = scCMR 1-8 h o per luci alimentate centralmente
 1 = scAT 1 h
 2 = scAT 2 h
 3 = scAT 3 h
 4 = scAT 8 h

07 = scAT 
11 = scCMR

Tipo di monitoraggio
3 = ILS
9 = PLC24 

9069 0x 0200

Tipo di monitoraggio
Composizione dei numeri degli articoli
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75 11

80,5

ø 4,2

1x Ø 7,5 - Ø 15 mm /
2x Ø 6 mm / 2x Ø 8 mm 
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ø 54


