
32
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166
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5

115

DA/DE Pikto Gr.3

PX 9069 00 3535

48
42

40
8,

9
37

2

48
42

UP duo Pikto Gr.3

PL 9069 00 1831
PR 9069 00 1832
PU 9069 00 1833
PX 9069 00 1835

48
42

30
0,

9
26

4
20

2,
9

16
6

171

96

326

80

  Leuchtscheiben

225

326

225
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4

64

88

37
6

88

26
8

88

17
0

17
0,

5

17
0,

5

DA/DE Pikto Gr.1

PX 9069 00 3515

DA/DE Pikto Gr.2

PX 9069 00 3525 

180

Tiefe: 27

Br
ei

te
: 8

1
Br

ei
te

: 8
7

Br
ei

te
: 9

0
Br

ei
te

: 6
6

Br
ei

te
: 7

2
Br

ei
te

: 7
2

WAP 
Wandauf-, Wandhalbeinbau-

montage parallel

UP 
Wandhalbeinbaumontage 

parallel auf UP-Dose

DA/DE 
Wandauf-, Wandeinbaumontage 90°

Gr
.3

, E
W

 3
2 

m
Gr

.2
, E

W
 2

2 
m

WAP Aufputzdistanzsatz 
9069 00 0006

WAP/WAP plus
9069 xx 010x 

WAP/WAP plus, hp
9069 0x 0200 

WAP duo
9069 09 0300 

WAP duo, hp
9069 0x 0400 

11
9,

5

Gr
.3

, E
W

 3
2 

m
Gr

.2
, E

W
 2

2 
m

UP/UP plus
9069 09 1000 

UP/UP plus, hp
9069 0x 1100 

UP duo
9069 09 1200 

UP duo, hp
9069 0x 1300 

11
9,

5

Ausschnitt: 
173 x 97 mm

Aufbautiefe 
zur Wand: 

 Aufbau 48 mm 
Halbeinbau 27 mm

1-fach UP-Dose:
Ø = 68mm / T= 60 mm

2-fach UP-Dose:
Ø = 68mm / T = 60 mm

Gr
.3

, E
W

 3
2 

m

Betoneingießkasten Gr.3 
9069 00 0003

Einbau

Aufbau

DE Gr.3
9069 xx 203x 

DE hp Gr.3
9069 0x 2130

DA Gehäuse
DA Gr.3

9069 xx 263x

DA hp Gr.3
9069 0x 2730 

DE Gehäuse

Ausschnitt: 
374 x 74 mm

DE Gehäuse

Ausschnitt: 
266 x 74 mm

DE Gehäuse

Ausschnitt: 
 168 x 68 mm

Gr
.2

, E
W

 2
2 

m

Betoneingießkasten Gr.2 
9069 00 0002

Einbau

Aufbau

DE Gr.2
9069 xx 202x 

DE hp Gr.2
9069 0x 2120

DA Gehäuse

DA Gehäuse

DA Gr.2
9069 xx 262x

DA hp Gr.2
9069 0x 2720

Gr
.1

, E
W

 1
2 

m

Betoneingießkasten Gr.1 
9069 00 0001

Einbau

Aufbau

DE Gr.1
9069 09 2010 

DE hp Gr.1
9069 0x 2110

DA Gr.1
9069 09 2610

DA hp Gr.1
9069 0x 2710

WAP Pikto Gr.3 

PL 9069 00 0531
PR 9069 00 0532
PU 9069 00 0533
PX 9069 00 0535

WAP LA Pikto Gr.3 

PL 9069 00 0631
PR 9069 00 0632
PU 9069 00 0633
PX 9069 00 0635

WAP duo/plus Pikto  Gr.3

PL 9069 00 0731
PR 9069 00 0732
PU 9069 00 0733
PX 9069 00 0735

UP Pikto Gr.3 

PL 9069 00 1531
PR 9069 00 1532
PU 9069 00 1533
PX 9069 00 1535

UP LA Pikto Gr.3 

PL 9069 00 1631
PR 9069 00 1632
PU 9069 00 1633
PX 9069 00 1635

PL 9069 00 1731
PR 9069 00 1732
PU 9069 00 1733
PX 9069 00 1735

UP plus Pikto Gr.3

WAP Pikto Gr.2 

PL 9069 00 0521
PR 9069 00 0522
PU 9069 00 0523
PX 9069 00 0525

WAP LA Pikto Gr.2 

PL 9069 00 0621
PR 9069 00 0622
PU 9069 00 0623
PX 9069 00 0625

WAP duo/plus Pikto Gr.2 

PL 9069 00 0721
PR 9069 00 0722
PU 9069 00 0723
PX 9069 00 0725

UP Pikto Gr.2 

PL 9069 00 1521
PR 9069 00 1522
PU 9069 00 1523
PX 9069 00 1525

UP LA Pikto Gr.2 

PL 9069 00 1621
PR 9069 00 1622
PU 9069 00 1623
PX 9069 00 1625

PL 9069 00 1721
PR 9069 00 1722
PU 9069 00 1723
PX 9069 00 1725

UP plus Pikto Gr.2 UP duo Pikto Gr.2 

PL 9069 00 1821
PR 9069 00 1822
PU 9069 00 1823
PX 9069 00 1825



124

225

326

64

11
5

16
6

124

225
326

67
,3

11
8,

2
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8,

7

DA/DE LA Pikto Gr.1 DA/DE LA Pikto Gr.2 DA/DE LA Pikto Gr.3DA/DE Pikto Gr.1 DA/DE Pikto Gr.2 DA/DE Pikto Gr.3 

LA PL 9069 00 3611
LA PR 9069 00 3612
LA PU 9069 00 3613
LA PL/PR 9069 00 3614
LA PX 9069 00 3615

LA PL 9069 00 3621
LA PR 9069 00 3622
LA PU 9069 00 3623
LA PL/PR 9069 00 3624
LA PX 9069 00 3625

LA PL 9069 00 3631**/***
LA PR 9069 00 3632**/***
LA PU 9069 00 3633**/***
LA PL/PR 9069 00 3634**/***
LA PX 9069 00 3635**/***

PL 9069 00 3511
PR 9069 00 3512
PU 9069 00 3513
PL/PR 9069 00 3514
PX 9069 00 3515

PL 9069 00 3521
PR 9069 00 3522
PU 9069 00 3523
PL/PR 9069 00 3524
PX 9069 00 3525

PL 9069 00 3531
PR 9069 00 3532
PU 9069 00 3533
PL/PR 9069 00 3534
PX 9069 00 3535

48 48 48

42 42 42202,9 300,9 408,9

88

376

166 264 372

88

268

88

170

Tiefe: 81 Tiefe: 87 Tiefe: 90
Tiefe: 66 Tiefe: 72 Tiefe: 72

DE Gehäuse DE Gehäuse DE GehäuseDE Gehäuse 
plus

DE Gehäuse 
plus

DE Gehäuse 
plus

DE Gehäuse
duo

DE Gehäuse
duo

DE Gehäuse
duo

DA Gehäuse DA Gehäuse DA GehäuseDA Gehäuse
plus

DA Gehäuse
plus

DA Gehäuse
plus

DA Gehäuse
duo

DA Gehäuse
duo

DA Gehäuse
duo

DA/DE 
Deckenauf-, Deckeneinbaumontage

DA Gr.1
9069 09 2610

DA hp Gr.1
9069 0x 2710

DA plus Gr.1
9069 09 2810

DA plus hp Gr.1
9069 0x 2910

DE Gr.1
9069 09 2010 

DE hp Gr.1
9069 0x 2110

DE plus Gr.1
9069 09 2210 

DE plus hp Gr.1
9069 0x 2310

DE duo Gr.1 
9069 09 2410

DE duo hp Gr.1 
9069 09 2510

DA duo Gr.1
9069 09 3010 

DA duo hp Gr.1
9069 09 3110

DA Gr.2
9069 xx 262x 

DA hp Gr.2
9069 0x 2720

DA plus Gr.2
9069 xx 282x

DA plus hp Gr.2
9069 0x 2920

DE Gr.2
9069 xx 202x 

DE hp Gr.2
9069 0x 2120

DE plus Gr.2
9069 xx 222x 

DE plus hp Gr.2
9069 0x 2320

DE duo Gr.2 
9069 09 2420

DE duo hp Gr.2 
9069 0x 2520

DA duo Gr.2
9069 09 3020 

DA duo hp Gr.2
9069 0x 3120

DA Gr.3
9069 xx 263x

DA hp Gr.3
9069 0x 2730

DA plus Gr.3***

9069 xx 283x

DA plus hp Gr.3**

9069 0x 2930

DE Gr.3
9069 xx 203x 

DE hp Gr.3
9069 0x 2130

DE plus Gr.3***

9069 xx 223x 

DE plus hp Gr.3**

9069 0x 2330

DE duo Gr.3 
9069 09 2430

DE duo hp Gr.3 
9069 0x 2530

DA duo Gr.3
9069 09 3030 

DA duo hp Gr.3
9069 0x 3130

Betoneingießkasten Gr.1
9069 00 0001

Betoneingießkasten Gr.2 
9069 00 0002

Betoneingießkasten Gr.3 
9069 00 0003

Einbau Einbau EinbauAufbau Aufbau Aufbau

Seilmontageset kurz
9069 00 0015 

Seilmontageset 1,5 m 
9069 00 0009

Seilmontageset 4,0 m* 
9069 00 0010

Seilmontageset kurz
9069 00 0015 

Seilmontageset 1,5 m 
9069 00 0009

Seilmontageset 4,0 m* 
9069 00 0010

Seilmontageset kurz
9069 00 0015 

Seilmontageset 1,5 m 
9069 00 0009

Seilmontageset 4,0 m* 
9069 00 0010

Pendelset 0,5 m 
9069 00 0007

Pendelset 1 m 
9069 00 0008

Pendelset 0,5 m 
9069 00 0007

Pendelset 1 m 
9069 00 0008

Pendelset 0,5 m 
9069 00 0007

Pendelset 1 m 
9069 00 0008

Ausschnitt: 168 x 68 mm

Gr.1, EW 12 m Gr.2, EW 22 m Gr.3, EW 32 m

Montagehilfe: Seiljustierset 9069 00 0011 Montagehilfe: Seiljustierset 9069 00 0011 Montagehilfe: Seiljustierset 9069 00 0011

Ausschnitt: 266 x 74 mm Ausschnitt: 374 x 74 mm

Anmerkungen: 
Die Darstellungen werden teilweise proportional verkleinert oder vergrößert dargestellt. Alle Maßangaben werden in mm angeführt. Alle angegebenen Erkennungsweiten entsprechen der EN1838 für hinterleuchtete Rettungszeichen.

Auf Anfrage sind diverse Komponenten in  
Sonderfarben und in allen RAL-Farben erhältlich.

*Seilmontageset 4,0 m für sc AT und sc CMR nicht freigegeben     ** STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3 Scheiben in Kombination mit dem Gehäuse STRING 2 plus, (hp) Gr.3 nicht möglich.    *** STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3 Scheiben in Kombination mit dem Gehäuse STRINGsc 2 plus Gr.3 nicht möglich.

hp in der Artikelbezeichnung  
bedeutet DIN 4844 Konformität



  Sicherheitsleuchten

Anmerkungen: 
Die Darstellungen werden teilweise proportional verkleinert oder vergrößert dargestellt. 
Alle Maßangaben werden in mm angeführt. 

Auf Anfrage sind diverse Komponenten in  
Sonderfarben und in allen RAL-Farben erhältlich.

Ballschutz / Schlagschutz

RG 3000K
9070 09 1200

RG 4000K
9070 09 1300

R 3000K
9070 09 1000

R 4000K
9070 09 1100

3 TS 3000K
9070 09 1400

3 TS 4000K
9070 09 1500

3 TS IP65 4000K
9070 09 1600

AP 3000K
9070 xx 0100

AP 4000K
9070 xx 020x

EyE 90 
Montageset rund  

9070 00 0003

EyE 90 
Montageset eckig 

9070 00 0004

eco spot 
Deckenauf-, Deckeneinbaumontage

power spot 
Deckenauf-, Deckeneinbaumontage

AP DE 3000K
9069 0x 8000

 
AP DE 4000K
9069 0x 8100

AP DE IP65 3000K
9069 0x 8201

AP DE IP65 4000K
9069 0x 8200

AP DE 3000K
9069 xx 6000

AP DE 4000K
9069 xx 610x

AP DE IP65 3000K
9069 0x 6201

AP DE IP65 4000K
9069 0x 6200

SL DE 3000K
9069 xx 6300

SL DE 4000K
9069 xx 640x

SL DE IP65 3000K
9069 0x 6501 

SL DE IP65 4000K
9069 0x 6500

SL2 DE 3000K
9069 0x 6600

SL2 DE 4000K
9069 0x 6700

SL2 DE IP65 3000K
9069 0x 6801

SL2 DE IP65 4000K
9069 0x 6800

TS DE 4000K
9069 0x 8300

TS DE IP65 4000K
9069 0x 8400

AP DA E 3000K
9069 xx 7000

AP DA E 4000K
9069 xx 710x

AP DA R 3000K 
9069 xx 9000

AP DA R 4000K 
9069 xx 910 x

AP DA E 3000K
9069 0x 8500

AP DA E 4000K
9069 0x 8600

AP DA R 3000K 
9069 0x 9600

AP DA R 4000K 
9069 0x 9700

SL DA E 3000K
9069 xx 7200

SL DA E 4000K
9069 xx 730x

SL DA R 3000K 
9069 xx 9200

SL DA R 4000K 
9069 xx 930x

TS DA E 4000K
9069 0x 8700

TS DA R 4000K 
9069 0x 9800

SL2 DA E 3000K
9069 0x 7400

SL2 DA E 4000K
9069 0x 7500

SL2 DA R 3000K 
9069 0x 9400

 
SL2 DA R 4000K 

9069 0x 9500

Ø 85 Ø 85 Ø 24 Ø 37

 123  123 123
Ø 156 Ø 156 Ø 156 Ø 156 Ø 156

 123  123

59
,5

59
,562 56 56

Einbau EinbauAufbau Aufbau EyE 90 EyE Pro

EyE
Einbaumontage

 Bohrloch: Ø 35 mm Bohrloch: Ø 12,5 - 14 mm Bohrloch: Ø 68 mm
Einbautiefe: siehe Versorgungsmodule*

 Bohrloch: Ø 68 mm
Einbautiefe: siehe Versorgungsmodule* Einbautiefe: siehe Versorgungsmodule*

Schutzabdeckung 
eckig

9069 00 0014

Schutzabdeckung 
eckig

9069 00 0014

Schutzabdeckung 
rund 

9069 00 0013

Schutzabdeckung 
rund 

9069 00 0013

Tiefe: 2,5 Tiefe: 2,5Tiefe: 2,5 Tiefe: 2,5

Tiefe: 18 Tiefe: 18Tiefe: 18 Tiefe: 18

150 150

15
0

15
0

Ø 140 Ø 140

96

96

96

96

96

96

96

96

Rahmen quadratisch
9069 00 0012

Rahmen quadratisch
9069 00 0012

Rahmen quadratisch
9069 00 0012

Rahmen quadratisch
9069 00 0012

Gehäuse Eckig   
Gehäuse Rund  Ø

Gehäuse Eckig   
Gehäuse Rund  Ø

Montagehilfe EyE Pro
EyE Pro Blechlocher 35 mm 9070 00 0001
EyE Pro Lochsäge 35 mm 9070 00 0002

24

28

45
24

45

45

354

229

1.

2.

3.

480
24

28

45
24

45

45

354

229

1.

2.

3.

480

24

28

45

24

45

45

354

229

1.

2.

3.

480

1:  H-Modul 230V und PLC24
Einbautiefe: > 75 mm

3: H-Modul scCMR
Einbautiefe: > 75 mm

Die Montage der Leuchte EyE 90 AP und Platzierung des dazugehörigen Versorgungsmoduls erfordert die Zugänglichkeit der Deckenoberseite durch Revisionsöffnungen.  

PLC24 IP65 Elektronik
Einbautiefe: > 50 mm

58,5

28
,3

68

75 11

80,5

ø 4,2

*Versorgungsmodule für Einbauleuchten

230V IP65 Elektronikbox
Einbautiefe: > 200 mm

2: H-Modul scAT
Einbautiefe: > 75 mm

1x Ø 7,5 - Ø 15 mm /
2x Ø 6 mm / 2x Ø 8 mm 

193
130

ø 54

09
/2

02
3|

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n.

9069 xx 010x
 Nennbetriebsdauer
 0 = scCMR 1-8 h oder bei zentralversorgter Leuchte
 1 = scAT 1 h
 2 = scAT 2 h
 3 = scAT 3 h
 4 = scAT 8 h

07 = scAT 
11 = scCMR

Überwachungsart
3 = ILS
9 = PLC24 

9069 0x 0200

Überwachungsart
Zusammensetzung der Artikelnummern


